Uchwala Nr 149/9/2016
Zarzadu Powiatu Czluchowskiego
z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia procedur przeprowadzania przegladéw drog oraz obiektéw
mostowych

Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (t.j. Dz. U z
20151, poz. 1445 z pézn. zm.)art.20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(tj.Dz. U z 2015r. poz. 460 z pézn.zm) , art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlana (t.j.
Dz. U z 2013r. poz. 1409 z p6zn.zm.)
Zarzad Powiatu

uchwala, co nastepuje:
§1

Wprowadza si¢ do stosowania ,Procedure przeprowadzania przegladéw drég powiatowych”
stanowigca zatgcznik nr 1 oraz ,Procedure przeprowadzania przegladéw obiektéw mostowych”,
stanowigcq zatqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

§2
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Staroécie Cztuchowskiemu, Dyrektorowi Powiatowego Zakladu
Transportu Publicznego w Czluchowie oraz Naczelnikowi Wydzialu Infrastruktury Starostwa
powiatowego w Cziuchowie.

§3

Traci moc uchwata Nr 327/43/2014 Zarzadu Powiatu Czluchowskiego z dnia 30 czerwca 2014r. W
sprawie zatwierdzenia procedur przeprowadzania przegladéw drég oraz obiektéw mostowych.

§4
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia
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Procedura

przeprowadzania przegladéw drogowych obiektéw mostowych

Kontrole — przeglady drogowych obiektéw mostowych przeprowadza sic w celu stwierdzenia
zagrozef bezpieczefistwa ich uzytkowania, utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym oraz niedopuszezenia do nadmiernego pogorszenia ich whasciwosci uzytkowych i
sprawnosci techniczne;.

System kontroli drogowych obiektéw mostowych na drogach powiatowych Powiatu
Czluchowskiego obejmuje:

1. Przeglady biezace

2. Okresowe kontrole roczne — przeglady podstawowe

3. Okresowe kontrole pigcioletnie — przeglady rozszerzone

4, Przeglady szczegétowe

5. Ekspertyzy
Ponizszy system przegladu nie dotyczy przepustéw drogowych. Przeglad przepustow ujeto w
Procedurze przeprowadzania przegladéw drog.

1. Przeglad biezacy obiektu mostowego

Przeglad biezacy obiektu mostowego jest to kontrola wizualna ( lustracja) dokonywana w ramach
patrolowych objazdéw sieci drogowej. Przegladu biezacego nalezy réwniez dokonywaé po
kazdym wydarzeniu nietypowym dla eksploatacji obiektu, takim jak pow6dz, wypadek drogowy,
przejazd pojazdu nienormatywnego itp.
Przeprowadza si¢ go nie rzadziej niz raz na pol roku ( zaleca sig, aby byt to miesigc marzec i
pazdziernik) z poziomu jezdni, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci réwniez z poziomu
terenu pod obiektem i obok obiektu.

Celem przegladu jest stwierdzenie:

» uszkodzen, ktére bezposrednio zagrazajg bezpieczefistwu ruchu drogowego,

e uszkodzen, ktére wyraznie zmniejszaja komfort uzytkownikom obiektu lub jego

otoczeniu,
* zanieczyszczen, ktére wymagaja usunigcia w ramach prac porzadkowych na drodze,
e uszkodzefi, ktére wskazuja na konieczno$¢ przeprowadzenia w trybie awaryjnym
przegladu podstawowego lub rozszerzonego.

Przeglad nalezy udokumentowac protokotem ( wzoér protokotu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej
Procedury)
Przegladow biezacych dokonuja Z-ca Kierownika ds. infrastruktury drogowej lub Majster
Powiatowego Zakladu Transportu Publicznego ( zwany dalej PZTP).
Wyniki przegladéw ( protokoly) przekazywane sa w terminie 1 tygodnia od daty wykonania
przegladu Kierownikowi ds. infrastruktury drogowej celem biezgcej analizy zagrozeti i podjecia
wlasciwych decyzji. ‘

2. Okresowa kontrola roczna — przeglad podstawowy

Okresowa kontrola roczna — przeglad podstawowy jest to kontrola dokonywana co najmniej raz w
roku ( w okresie od maja do konca pazdziernika) w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu




technicznego obiektu, jak réwniez okreslenia warunkéw bezpiecznej eksploatacji oraz potrzeb i
zakresu niezbgdnych robot biezacego utrzymania i remontow.

Ogledziny oraz podstawowe badania i pomiary w czasie przegladu podstawowego wykonuje sie z
poziomu jezdni oraz z poziomu terenu pod obiektem z zastosowaniem lornetki i ewentualnie
drabiny lub rusztowania.

Celem przegladu podstawowego jest sprawdzenie stanu technicznego elementéw obiektu
mostowego, otoczenia obiektu, instalacji i urzagdzen shuzacych ochronie srodowiska oraz rejestracji
zmian powstatych w czasie uzytkowania.

W wyniku przegladu podstawowego nastepuje stwierdzenie:

- uszkodzeti obiektu, ktére moga spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa
mienia lub §rodowiska,

- uszkodzefi obiektu, ktére moga powodowac katastrofe budowlana,

- warunkéw bezpiecznego uzytkowania obiektu,

- uszkodzen obiektu, ktére powinny zostaé usuniete w ramach planu biezacego utrzymania lub w
trybie awaryjnym,

- uszkodzen instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska,

- uszkodzen wyposazenia,

- uszkodzen zamocowan lub oston urzadzef obcych, zagrazajacych bezpieczenstwu
uzytkownikéw drogi lub obiektu mostowego, celem wezwania wtascicieli tych urzadzen do
przeprowadzenia kontroli i usuniecia uszkodzen,

. potwierdzenia wykonania zalecen z poprzedniego przegladu,
e  potrzeby wykonania dodatkowego przegladu rozszerzonego lub szczegélowego,
. potrzeby wykonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego czesci.
Przeglad nalezy udokumentowa¢ protokotem ( wzér protokotu stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej
procedury).
Opis sposobu wypelniania protokolu ( zalgcznik nr 2):
Do opisu uszkodzen nalezy stosowaé oznaczenia kodowe przedstawione w Katalogu uszkodzen
( zalacznik nr 3 do niniejszej procedury).
W protokole nalezy zanotowac¢ oceng stanu technicznego elementéw, stosujac skale i kryteria
odane w ponizszej tabeli:

Ocena Stan Opis stanu elementu
5 odpowiedni |Bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia podczas przegladu
. Wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych
4 zadawalajgcy wyglad estetyczny
. . Wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje skrocenie okresu
3 niepokojacy bezpiecznej eksploatacji
Wykazuje
uszkodzenia
2 obnizajace

niedostatec | przydatnosé
uzytkowa, ale

mn
Y mozliwe do
naprawy
1 przedawaryjny | Wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnos¢ uzytkowa
0 awaryjny |Ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢

Oceng izolacji przeprowadza sie wedtug nastepujacej skali i kryteriow:

Ocena Stan Opis stanu izolacji

5 odpowiedni |Brak objaw6w wskazujacych na nieszczelno$¢ izolacji




2 niedostateczny | Wystepuja nieliczne mate zacieki, miejscowa naprawa moze zatrzymaé proces
niszczenia elementu

0 - awaryjny Wystepujg rozlegle przecieki powodujgce zmniejszenie trwalodci elementu

Przez ,, oceng $rednig obiektu” nalezy rozumie¢ $rednig arytmetyczng ocene wszystkich
elementéw ocenianych w czasie przegladu.

Przez ,, oceng calego obiektu” nalezy rozumie¢ oceng stanu technicznego, ktéra jest najmniej sza:
¢ ze Sredniej arymetycznej oceny wszystkich ocenianych w czasie przegla,du
ez oceny konstrukcji pomostu
e zoceny konstrukcji dZzwigarow giéwnych
¢ ze Sredniej arytmetycznej oceny przyczotkow i filardw

Oceng srednig obiektu i oceng catego obiektu podaje si¢ z doktadnoscia do dwéch miejsc po
przecinku.

W kolumnie ,,tryb wykonania” nalezy stosowaé czterostopniows skale pilnosci:

A - 0znaczajacy prace awaryjne, ktére nalezy wykonaé niezwlocznie
1 - oznaczajacy prace do wykonania w przysztym roku
2,3 - oznaczajacy prace do wykonania w latach nastepnych

W wierszu”stan pogody” nalezy wpisaé jedno z nastepujacych okreslefi: sucho, mgta, mzawka,
deszcz, $nieg.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen, ktére mogg spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczenstwa mienia lub srodowiska albo katastrofe budowlana, nalezy bezzwlocznie
poprzez Dyrektora PZTP poinformowaé Staroste Cziuchowskiego i przekazaé mu kopie
protokotu kontroli celem podjecia odpowiednich dziatan

Przegladu podstawowego dokonuje Kierownik ds. infrastruktury drogowej ZWiUT wraz z
przedstawicielem Wydziatu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Cziuchowie.

Na podstawie zapiséw w protokotach z przegladéw biezacych oraz przegladéw podstawowych, w
grudniu danego roku, Kierownik ds. infrastruktury drogowej przedktada informacje do Dyrektora
PZTP. Informacja ta jest sktadana w formie zestawienia zauwazonych usterek, brakéw, uszkodzen
na danych obiektach mostowych oraz z propozycja dziataf. Ta informacja po zaopiniowaniu przez
Dyrektora PZTP przekazywana jest Staroscie Cziuchowskiemu celem podjecia stosownych
decyzji. Ta informacja wraz ze wszystkimi protokotami ( z przegladdéw biezacych i
podstawowych) przekazywana jest do Wydziatu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w
Czluchowie i tam przechowywana.

3. Okresowe kontrole pigcioletnie — przeglad rozszerzony

Ogledziny przeprowadza si¢ z poziomu jezdni, z poziomu terenu pod obiektem oraz z odlegtosci
okolo 1m od kontrolowanego elementu, pozwalajgcej na stwierdzenie uszkodzen nieuzbrojonym
okiem. Jezeli zachodzi potrzeba nalezy w czasie tego przegladu stosowaé urzadzenia
umozliwiajace bezposredni dostgp do kazdego elementu konstrukeji objetego kontrols.

Celem przeglqdu rozszerzonego jest sprawdzenie stanu technicznego elementow obiektu
mostowego, otoczenia obiektu, instalacji i urzadzen stuzgcych ochronie srodowiska, przydatnosci
obiektu do uzytkowania, estetyki obiektu i jego otoczenia oraz rejestracja zmian powstatych w
czasie uzytkowania.

W wyniku przegladu rozszerzonego nastepuje stwierdzenie uszkodzen jak w przegladzie
podstawowym oraz:




* uszkodzenie instalacji i urzadzen umozliwiajacych uzytkowanie obiektéw ( np. instalacji
elektrycznej, odgromowej, urzadzen wentylacyjnych),
e przydatnosci obiektu do uzytkowania,
e zmian estetyki obiektu i jego otoczenia.
Podczas przegladu rozszerzonego oprocz ogledzin, podstawowych badan i pomiaréw, nalezy
wykona¢ dokumentacje fotograficzng obiektu i uszkodzen.

Rezultaty przegladu rozszerzonego nalezy zapisywaé w protokole ( wzor protokotu z przegladu
rozszerzonego stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej procedury).

Sposéb wypetniania protokotu podano w p. 2 —,,przeglad podstawowy” oraz przy ocenie
przydatnosci obiektu do uzytkowania ( tabela wypeiniana w przegladzie rozszerzonym) nalezy
kierowa¢ si¢ nastepujaca skalg i kryteriami oceny:

Ocena Przydatnos$¢ do uzytkowania Kryterium oceny
5 odpowiednia Parametr spelnia lub przewyzsza wymagania uzytkownikow
2 ograniczona Parametr nie spetnia uzasadnionych oczekiwan uzytkownikow

lub spetnia je czgéciowo — nie wymaga natychmiastowych prac
remontowych lub przebudowy

|

0 niedostateczna Parametr nie spelia uzasadnionych oczekiwan uzytkownikow
wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac
interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy
obiektu

W przypadku stwierdzenia uszkodzen, ktére mogg spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia
ludzi, bezpieczenstwa mienia lub §rodowiska albo katastrofe budowlang, nalezy bezzwtocznie
poprzez Dyrektora PZTP poinformowaé Staroste Cztuchowskiego i przekaza¢ mu kopie
protokotu kontroli celem podjecia odpowiednich dziatan.

Przegladu rozszerzonego dokonuje Kierownik ds. infrastruktury drogowej PZTP wraz z
przedstawicielem Wydziatu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Cztuchowie.

Na podstawie zapiséw w protokotach z przegladéw rozszerzonych w grudniu w roku przegladu,
Kierownik ds. infrastruktury drogowej przedklada informacje zbiorcza, uwzglgdniajacg inne
przeprowadzone przeglady na danym obiekcie, do Dyrektora PZTP. Informacja ta jest sktadana w
formie zestawienia zauwazonych usterek, brakow, uszkodzen na danych obiektach mostowych
oraz z propozycja dzialan. Ta informacja po akceptacji przez Dyrektora PZTP przekazywana jest
Staroscie Czluchowskiemu celem podjecia stosownych decyzji.

Ta informacja wraz ze wszystkimi protokotami ( z przegladow biezacych i podstawowych oraz
rozszerzonych) przekazywana jest i tam przechowywana do Wydziatu Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Cztuchowie.

4. Przeglad szczegélowy

Przeglad szczegélowy wykonuje si¢ z poziomu jezdni, z poziomu terenu pod obiektem oraz z
odleglosci okoto 1 m od kontrolowanego elementu, pozwalajgcej na stwierdzenie uszkodzen
nieuzbrojonym okiem. Jezeli zachodzi potrzeba, nalezy w czasie przegladu stosowaé urzadzenia
umozliwiajace bezposredni dostep do kazdego elementu konstrukcji. ;

Celem przegladu jest szczegoélowa kontrola wszystkich elementéw konstrukcji z podstawowymi
wymiarami i badaniami, dokonywana w celu oceny i udokumentowania stanu oraz okreslenia
warunkow bezpieczne]j eksploatacji, rodzaju i zakresu remontu lub przebudowy.

W czasie przegladu nalezy sprawdzié zgodnos¢ parametréw obiektu z danymi zawartymi w
ewidencji i dokumentacji technicznej, wykonaé szkice i fotografie obiektu oraz uszkodzen.
Dokonanie przegladu szczegdlowego zleca si¢ specjaliscie majgcemu uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalnosci.




Przeglady szczegotowe nalezy zleci¢ jezeli wynika to z analizy wczesniej wykonanych
przeglad6éw biezacych, podstawowych czy rozszerzonych, albo awarii.
Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przegladu szczegblowego jest ,, Raport z przegladu
szczegblowego”. W raporcie wykonawca przegladu zamieszcza opis wszystkich uszkodzef i
nieprawidtowosci stwierdzonych w obiekcie i jego otoczeniu. Wykonawca przegladu
szczegblowego w swoich wnioskach winien zaproponowaé odpowiednie dziatania, jak np.:
e zamkniecie obiektu dla ruchu,
* wprowadzenie ograniczen predkosci, masy pojazdéw, szerokosci i wysokoscei skrajni,
* odpowiedniego oznakowania utrudnieri ruchu i niebezpieczenstw,
* wykonanie ekspertyzy wyszczegdlnionych elementéw konstrukeji i wyposazenia lub
calego obiektu inzynierskiego,
* wykonanie odpowiednich robot z zakresu biezacego utrzymania,
e wykonania remontu obiektu,
¢ zlecenia opracowania dokumentacji technicznej przebudowy obiektu z podaniem danych
wyjsciowych do tego projektu.
Po przeprowadzonym przegladzie szczegétowym odpowiednie decyzje podejmuje Starosta
Czluchowski.
Raport przechowywany jest w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Cztuchowie.

5. Ekspertyza

Ekspertyza — jest to opracowanie obejmujace ocene stanu technicznego catego obiektu lub jego
czesci, wydane na podstawie specjalistycznych pomiaréw i obliczen, w celu ustalenia przydatnosci
do uzytkowania i niezbednych zasad utrzymania obiektu. Ekspertyzy dokonujg zespoly
specjalistow dysponujace niezbedng do tego aparatura.

Wykonanie ekspertyzy jest zlecane.

Uwaga:

Dodatkowe, uzupeliajace oraz wyjasniajace informacje mozna uzyska¢ w publikacji ,, Instrukcje
przeprowadzania przegladéw drogowych obiektéw inzynierskich” bedgcych zatgcznikiem do
Zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 07-07-2005r.

Zatwierdzam do stosowania:

£
¥

Pdniczacy Zarzadu

-z

Aleksander Gapga
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Zatgeznik nr 2

do Procedury dokonywania przegladu drogowych obiektow

mostowych

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIECIOLETNIEJ* NR ............... |
- PRZEGLADU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO* OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

Numer ewidencyjny (JNI):

5

JAD:

Nr drogi:

6

Najblizsza miejscowosé:

Kilometraz:

7

Rodzaj i nazwa przeszkody:

BIWIN] -

Materiat konstrukcji dzwigaréw:

8

Diugosé obiektu:

STAN TECHNICZNY O

BIEKTU

EKSPERTYZA

Element

‘_
T

Kod

rodzaju uszkodzenia

Ocena
stanu

Potrzeba Tryb
wykonania** | wykonania

Nasypy i skarpy

dojazdy w obrebie skrzydet

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia chodnikéw, krawezniki

Balustrady, bariery ochronne, ostony

Belki podporeczowe, gzymsy

Urzgdzenia odwadniajgce

Izolacja pomostu

QIOINO|N | BJWIN| -~

Konstrukcja pomostu

-
o

Konstrukcja d2wigaréw gtéwnych

—_
—_

tozyska

-
N

Urzadzenia dylatacyjne

e
w

Przycz6iki

-
S

Filary

-
(4]

Koryto rzeki, przestrzeri podmostowa

-
[+2]

Przeguby

-
~

Konstrukcje oporowe, skrzydetka

-
[>-]

Urzgdzenia ochrony $rodowiska

-
[{=]

Zakotwienia ciegien

N
o

Ciggna

N
—_

Urzadzenia obce

Stan pogody:

Ocena $rednia obiektu:

Temperatura:

OCENA CALEGO OBIEKTU:

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzer):

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlang (opis uszkodzer):

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr

Ograniczenie**

Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego

2. Aktualna no$nosc¢ obiektu

3. Dopuszczalna predkos$é ruchu pojazdow

4. Szerokos$¢ skrajni na obiekcie

5. Wysokos$¢ skrajni na obiekcie

6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem




ESTETYKA OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA (OpiS)**

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Przegladu dokonat: Data i podpis:
LT e e sreeenee PZTP CZChOW [ 1. .ovvvveoeeoeeeeeececeevcvecees s
2, ettt ettt et er ettt s et ee e eneer et Wydziat Infrastruktury 2. et e

Zatgczniki do protokotu:
1 Dokumentacja fotograficzna obiektu
2  Dokumentacja fotograficzna uszkodzeri
3 Protokoly kontroli urzadzeri obcych*

*-niepotrzebne skresli¢, ** - wpisaé ,tak” lub ,nie”, ** - wpisaé w czasie wykonywania przegladu rozszerzonego

Pr}ﬁ?pdniczgcy Zarzad

inz. Aleksander G




Zatgcznik nr 3

do Procedury dokony ia przegladu drogowych abiektéw mostowych

KATALOG USZKODZEN

Uszkodzony materiat
Stal

()]

© N

E © (0] [&]

s R . < 8 hu ‘S o) & 5 © 2= e E
Oznaczenie i rodzaj uszkodzenia 12 2  E| 3| 8| 5|8 |€|5]| ¢
o] = Q ] > o o (0] < U] s

Q b4 2 o 5 S

(=] 2] N N

* 2

'._

B D c K S Z G A T M
Zanieczyszczenia ‘ NB | ND | NC |{NK | NS | NP | _ | NG| NA | NT | NMm
Wegetacja roslin WB WD | WC WK|WS | _ _ | WG | WA | WT | WM
Przecieki wody cCB|CD|CC|CK|CS|CP| _ |CG|CA|CT | CM
Osady lub wykwity OB|{OD|OC|OK|OS|OP| _ |OG| _ _ | OM

Zniszczenie zabezpieczen antykorozyjnych | AB | AD | AC | AK | AS | AP | AZ | _ _ _ -
Korozja, gnicie, starzenie KB KD | KC KK | KS | KP | KZ | KG | KA | _ | KM
Zarysowania i pekniecia RB|RD|RC RK|RS|RP|RZ|RG|RA| _ |RM
Uszkodzenia tacznikéw LB | LD |LC |LK|LS|LP|LZ LG | _ _ | LM
Deformacje DB | DD | _ _ | DS |DP |DZ |DG | DA | _ | DM
Przemieszczenia, osiadanie PB |PD | PC | PK|PS | PP | PZ | PG| PA|PT|PM
Zablokowanie, ograniczenie ruchu BB | BD | _ _'|Bs|BP| _ |BG| _ _ | BM
Ubytki, braki lub erozja materiatu UB | UD|UC UK| US| UP |  UZ UG UA | UT | UM
Zniszcezenie struktury materialu ZB | ZD | ZC | 2K | 28 | 2P | Z2Z | 2G | ZA _ | ZMm

rini. Aleksander 3 ppa




Zatacznik nr 1
do Uchwaty arl4 g’;ﬁg/ A Fbr .
Zarzadu Powiatu w Czhuchowie

.........................

Procedura

przeprowadzania przegladow drég powiatowych

1. Zalozenia ogélne

Zarzadca drogi, a w jego imieniu Powiatowy Zaklad Transportu Publicznego w Czluchowie
( zwany dalej PZTP) we wspélpracy z Wydziatem Infrastruktury Starostwa Powiatowego w
Czluchowie zobowigzany jest do prowadzenia kontroli, nazywanych powszechnie przegladami na
podst. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.).
Zgodnie z art. 62 obiekty powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub
zarzadce:

~ okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego,

- okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego
2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz.U. Nr 67 poz. 582 ze zm.) mozna identyfikowa¢ poszczegdlne rodzaje kontroli w nastepujacy
sposéb:

— kontrola stanu technicznej sprawnosci odcinka drogi przeprowadzana co najmniej jeden raz

w roku — stanowi objazd drogi,

— kontrola okresowa stanu technicznego i wartoéci uzytkowej odcinka drogi -
przeprowadzana co 5 lat.

Obowiazek kontroli drog wynika rowniez z art. 20 pkt 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o

drogach publicznych (t.j. Dz.U z 2015r. poz. 460 ze zm.).

2. Biezace kontrole stanu drog

Uszkodzenia drogi moga pojawi¢ si¢ nagle i stanowié¢ przyczyne groznych w skutkach
wypadkéw drogowych. Z tego wzgledu kontrola stanu technicznej sprawnosci drogi powinna by¢
przeprowadzana czeéciej niz jeden raz w roku. Czestotliwo$¢é objazdéw patrolowych
dokonywanych przez PZTP zalezy od kategorii drogi, od jej aktualnego stanu technicznego, od
poziomu nat¢zenia ruchu drogowego oraz od mozliwosci wystapienia nadzwyczajnych zdarzen,
jednak nie powinna by¢ mniejsza niz:

— dla drog powiatowych klasy Z - 1 raz w miesiacu,

— dla drég powiatowych klasy L - 1 raz w kwartale,

— dla drég powiatowych klasy D - 1 raz na pétrocze.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie kontroli jest dziennik objazdu drég, ktéry nalezy
prowadzi¢ w jednym egzemplarzu wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 1 do niniejszej procedury.

Objazdy majg charakter kontrolny polegajacy na stwierdzeniu i odnotowaniu w dzienniku
objazdu:

— usterek, brakow i uszkodzen nawierzchni jezdni i poboczy drogi,

— uszkodzen urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— brakéw, uszkodzen lub nieczytelnosei oznakowania pionowego,

— nieczytelnosci oznakowania poziomego,




— awarii urzadzen odwodnienia drogi,

— niedotrzymania standardéw zimowego utrzymania,

— zanieczyszczenia pasa drogowego,

— niewlasciwego oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

— naruszen pasa drogowego przez uzytkownikéw drogi lub jego otoczenia

— uszkodzen, awarii przepustéw drogowych z ich wyposazeniem.

Objazdy mogg tez mie¢ charakter kontrolno-interwencyjny, podczas ktérych stwierdzone
uszkodzenia sg doraznie usuwane lub oznakowywane. Wszystkie usterki, braki i uszkodzenia
majace negatywny wplyw na bezpieczenstwo ruchu drogowego powinny zosta¢ usuniete
niezwlocznie.

Objazdéw dokonujg Z-ca Kierownika ds. infrastruktury drogowej lub Majster PZTP. Na
podstawie zapiséw w dziennikach objazdéw, w pierwszej dekadzie nastepnego miesiaca, Z-ca
Kierownika ds. infrastruktury drogowe sporzadza meldunek informacyjny wg wzoru stanowigcego
zataeznik nr 2. Meldunek zawiera wykaz zauwazonych usterek, brakéw, uszkodzen na danych
drogach i w okreslonych lokalizacjach. Meldunek jest skladany, do Kierownika ds. infrastruktury
drogowej PZTP. Kierownik ds. infrastruktury drogowej okresla propozycje dzialaf poprawy stanu
drég i po akceptacji przez Dyrektora PZTP, informacje przekazuje sie do Starosty Powiatu
Czluchowskiego celem zatwierdzenia i podjecia decyzji, co do sposobu i terminu wykonania
zalecen.

3. Okresowe kontrole stanu drég

Kontrole okresowe stanu technicznego drég sa podstawowym mechanizmem identyfikujacym
zagrozenia. Przegladu okresowego dokonuje si¢ jeden raz na pie¢ lat. W przegladzie bierze udziat
przedstawiciel PZTP oraz przedstawiciel Wydzialu Infrastruktury Starostwa Powiatowego w
Czluchowie. Na ogét przeglad drogi prowadzony jest z uzyciem wolno jadacego samochodu,
uzupelniany przegladem pieszym, zwlaszcza w miejscach gdzie mozliwosé obserwacji z
samochodu jest ograniczona. Przepusty nalezy przejrze¢ od strony wlotu i wylotu.

W przegladach wykonywanych podczas jazdy =zaleca sig, aby obserwacje drogi
przeprowadzaty dwie osoby majace podzielone role w zakresie identyfikowanych mankamentéw:
kierowca i obserwator na przednim siedzeniu. Kazda z 0s6b zajmuje si¢ tymi defektami, ktdre sa
najlepiej widoczne z jego pozycji w samochodzie. Oceniany odcinek drogi nalezy przejecha¢ dwa
razy; przeglad dla kazdej strony jezdni nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie.

Kontrolg obejmuje si¢ wszystkie elementy drogi takie jak: nawierzchnia drogi, pobocza,
oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie korpusu drogowego, przepusty i otoczenie jezdni.
Z, przegladu drogi sporzadza si¢ protokét wg wzoru stanowiacego zatgcznik nr 3 do niniejszej
procedury. Protokoly z kontroli okresowych wraz z wnioskami i zaleceniami po akceptacji przez
Dyrektora PZTP przekazuje si¢ do Starosty Powiatu Czluchowskiego celem zatwierdzenia i
podjecia decyzji, co do sposobu i terminu wykonania zalecef. Protokoty dotacza sie do ksiazki
drogi, ktéra jest przechowywana w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w
Czluchowie. | ‘

Zidentyfikowane defekty powinny byé na biezgco ocenione i zakwalifikowane do dwoch
kategorii:

—kat.I - wymagajace pilnej reakc;ji,

—kat. II - niewymagajace pilnej reakcji. :

Defekt kategorii I powinien by¢ skorygowany najszybciej, jak tylko to jest mozliwe. Do czasu
przeprowadzenia korekty lub naprawy moze zaj$¢ konieczno$é¢ tymczasowego zabezpieczenia.
Defekty tej kategorii moga by¢ przyczyna powaznych w skutkach wypadkéw drogowych, stad
koniecznos¢ szybkiej reakeji stuzby drogowe;.

Defekt kategorii II powinien byé usuniety w ramach prac utrzymaniowych i
modernizacyjnych, z priorytetem zaleznym od stopnia nieprawidtowosci, wielkosei ruchu i cech
miejsca wystgpienia nieprawidtowosci.




Zaleca sig, aby miejsca o znacznych uszkodzeniach zostaly udokumentowane na zdjeciach.
Materialy z przegladow drég powinny byé przekazane do Wydziatu Infrastruktury Starostwa
Powiatowego w Czluchowie po zakoriczeniu calego przegladu. W przypadku zaobserwowania
defektow wymagajacych szybkiego usuniecia, informacja powinna by¢ przekazana niezwlocznie
do Kierownika ds. infrastruktury drogowe;.

Zbiorcze zestawienie najczesciej wystepujacych mankamentow przypisanych do
poszezegolnych elementéw drogi stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

Zatwierdzam do stosowania:

Vi T

% ing. Aleksander appa
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Zalgcznik nr 2 do "Procedury przeprowadzania
przegladow drég powiatowych”

MELDUNEK INFORMACYJNY | | (P,
Powiatowy Zaktad Transportu Kierownik ds. infrastruktury |
Publicznego w Cziuchowie drogowej miejsce | data
Informacja o stanie drog na terenie Powiatu Cztuchowskiego
Dotyczy drog powiatowych klasy: | Zz [ L T Db ] ( niepotrzebne skreslié )
Zgodnie z Procedurg przeprowadzania przegladéw drég powiatowych informuje o stanie drég na terenie Powiatu
Czluchowskiego.
. . . . . Propozycja dziatan ; ;
Lp.| Nrdrogi Opis brakéw usterek i uszkodzen poprawy stanu drég Termin |Zatwierdzam
1 2 3 4 5 6
Sporzadzt: Sprawdzit i uzgodnit: Akceptowal:
............................. Kierownik ds. infrastruktury Dyrektor PZTP

ot ini. Aleksander/Gappa
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Zalgcznik nr 3 do ,, Procedury przeprowadzania
przegladow drég powiatowych”

PROTOKOEL NR auec oo

kontroli okresowych stanu technicznego i wartosci uzytkowej odcinka drogi
zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

Data przeglqdu .......... Ceereressstistrirrarananane Ceereerereninonins
r dl’Ogl pow1atowej ceserseriiae L€ S Cererssesiestisesininreresaranens Ceeresesettniiantsinaens eeressieiatetttertnrnrsotiontrecnanans
(nazwa drogi, odcinka)
.
................. veersrsrern et rerenereenrereseessssssessssanseasessseseseses OO KITL verveeeenvnnnenennnn.. d0 km
Lt s e a™ e ereareerearentententests s esaeas PPN
2 e Ceseeseriseetineiratiantaans PPN
. .
Lo NAWIBTZCIIIA: .ocuviiviiiiceeceieeeiet et ee et e e e e e eseeeeressseesseseesesssenessssestsessoas Cresseruetietiasetisannaes
veserane reveercarrarasinne cesreasasinines e tam et tuteaneeeneruserasestaaassestranessttnstonstonetiratieettsettanttontttantotntotntereranerarasarnnans
............
ceecersnriasiasnes Cereersrtetsataretasianesnees Ceeresensaneniesatirenaes hesuesenibeetsebeenresenotutarateronaetestsenteretatestnttntntentetsttsennanee
.....................
.......
....................
2. Pobocza:
. D eeeee ereteaserentesacesarinatienttattesatastentrentsntteriines feetereraetasinertsatenssaterosniserinesninae Crebereseennieenrtaatetntsnare
Chesuesusenaeu s reae e as et enrenesatersasietshatstarseraneratataasetitastane vesuse N Cerereerrieareeanaaas
............................................
........................................................
...................
..........................................................................................................................................................
. .
3. Oznakowanie pionowe:
© eiereeseeurreernrereeiarabetat i suan e e e ese s e ey s h et st steretetatesenetensereracnsenterrentnes
...........
N L PPN
.......................
Ceereesrareriranenas Cretererastisisintnaenasonses eeneeeeeenatenaranse e et sesa e e s e a e s aa s aae s s a et aeba s sa s sa et aatbaeatansansenansare
......




e s esessrssasessartsearesseransternnans

resssssiasarane

ceseenans

L R Y T Y T T P Y T U

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchus: ..........ccooeeeeveverenenn...

D D P S

D T T TS

D T T TR TR TS

*resersvesecnesascsrtansrtrreranne

Pas drogowy i zielen przydrozna: .........

L T R PN

LR D

N T L R R TR P P PR PP PP

sverecsasssasstsrseererssrtrvereennnane

Gecacensresesasestanssaneresessronnanas

ssssaseressesae

ssesecssennsnne

vesesna

Przepusty drogowe: ..........cocunu....

ssesasesessseasasananan

srsssseaens

esecacsvsressnescasanane

svesesarerssseetcanaran
Sesescsrerssssecsssttesnersnasarerases
sesevssesenesssrenatnrvaresaretesen

D P TR TP PPy

zalecenia pokontrolne: .

seresrrsvescase

R

D R R P P YT I LT

D P P R P T L )

Savessasavsesessacstisinsrrsrtarasetanns

R IR T I I

seresesoreseanonarararanorssorrcasarons

1 L R YT P YIS

seen

esesasnsnenene

X

ssesasasaresns

Pesasssacensasestecoessossenne

asesasssncnnns

seesecstcacanactssststersrnerssnenne

Mereressetatanasecsetossevaverenaansatsense

D D

D R ¥ P P

L R N Y

esesevssesverarsensniras

casassssses

D Ry R P P P T T T E R T T PPN

D F Y T T PR P PP PPN

sessasans

LR T R T T T T T TS

R R R P P Yy PP P RPN

L R T T T

D PN P PRI PPN

T

Ry

sessrecnsenss

sesensane

D

e et e a et esane st eanateasasateaectetiastesstatattastTrIITI AT ErEPORORASS

sessecscsctseannrtsstsesstesnananss

esesssssescrresarece

.

D Y R Ry Py R R P T R P TRy

sesescsrssnenanes

ssecancsetssesttcanetresersvareannns

esssscssesarentsoneres

essesscssescseonasons

esssssssararesarseans

eacssscsusasentssrsave

sesesssescssssaas

essessesanerearssesave

“ecssssverssenvsserene

evesscecnsresnasanaree

Peseseserstresessennes

escssasssscsenssarsane

sesescsrsacasancranrsn

secssrsavereracsrernne

esssssrassaserorananes

“ssesrcseseresesconane

Peseosceseseesvonnceas

.o

..

.

.

ssassscserne

sasessrerens

svessssanene

cresarssecee

ssessacarass

veveresennes

ssesarsavans

R RY PR YRR

sresasssnane

escsvessnnse

2 eesavecesrerneresatececasssssasanasas

Podpis 0séb biorqcych udziat w kontroli

Zatwierdzam

.

setssetstenseasacsacasanasaransates

P R AT P Y TP T TR P VY

s

e

o

ee

e

ssevesscecscssancranas

DR R L PR T TRy

D T LY R N P P PP P PP

eessavsseserstsrstseseseacsssnesrane

sbssecsavsssatertranarsaresenntovene

sesscesasacsssarnsancrensssesasarese

estsscestseqeasseasestatosstsncstane

seresenatescranarasasrerenarasssrore

D T T PR R R TR

B R R PR PP P PRy

e

tseesesananes

aree

R P O T YT T Y

setscesarssresesesanerentoresotanane

Csrasasasisasanarsssstesrerbasensnnn

P R R IR R R Y

Akceptuje

csrsevsns

cessnsnes

seesanses

sasssess

Ry

sasevseve

cavassaae

bevsssene

aressesen

sreecerne

cecaesses

seereenn




Rozszerzenie informacji niemieszczacych si¢ na zasadniczej czesci protokotu

Nr drogi powiatowej ............G cevovvevenvrnennnne.
(nazwa drogi, odcinka)
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Zatqcznik nr 4 do ,, Procedury przeprowadzania
przeglgdow drég powiatowych”

Zestawienie najczeSciej wystepujacych mankamentow

Lp.

Element

Mankamenty

Nawierzchnia

zly stan techniczny,

spekania: siatkowe, poprzeczne, podtuzne, krawedziowe;

odksztatcenia: sfalowania, koleiny, faldy, odciski i $lady, przetomy,
zapadniecia;

ubytki: wyboje, ubytki warstwy $cieralnej;

inne: wystajace i zapadnigte studzienki, ptyniecie nawierzchni, uszkodzenia
przy torowisku. '

wystgpowanie zanieczyszczen,

wystepowanie nawierzchni o matym wspélezynniku tarcia,

niedostateczne wyprofilowanie nawierzchni na tukach poziomych,

Pobocza

nieprawidlowe usytuowanie wzgledem poziomu jezdni,
nieprawidtowa szeroko$é,

przeszkody usytuowane w poboczu,

zly stan techniczny,

Oznakowanie pionowe

niekompletne oznakowanie pionowe,

nadmierna liczba znakéw drogowych na krétkim odcinku,
wzajemnie sprzeczne oznakowanie, /

znaki zniszczone i nieczytelne,

znaki ograniczajace widocznosc,

niewlasciwa lokalizacja znakow,

niedostateczne oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
brak widocznos$ci znakéw z odpowiedniej odleglosci,

Oznakowanie poziome

braki w oznakowaniu,

wzajemnie sprzeczne oznakowanie,

—~ oznakowanie nieczytelne,

— oznakowanie powodujace $lisko$é nawierzchni,

Odwodnienie

brak lub nieprawidlowe odwodnienie odcinkéw drég i chodnikéw,
zly stan techniczny elementéw odwodnienia,
nieprawidtowa lokalizacja elementéw odwodnienia,

Urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu

brak urzadzen w miejscach ich wymagajacych,
nieprawidtowa lokalizacja,

uszkodzenia lub nielegalny demontaz,
nieprawidtowe zakoriczenia barier ochronnych,

Pas drogowy i zielen
przydrozna

zawezenie skrajni drogi zmuszajace do zjazdu na przeciwny pas ruchu,
ograniczanie widocznosci na skrzyzowaniach, zjazdach, przejéciach dla
pieszych i wewngtrznej stronie tukow,

zaslanianie znak6éw drogowych powodujace nieczytelnos¢ i
nierozpoznawalnos$¢ warunkéw drogowych przez kierowcow,
nieprawidtowe pochylenie skarp,

rowy odwadniajace w zlym stanie uniemozliwiajagcym odprowadzanie wody,
zly stan elementéw uzbrojenia w jezdni,

Przepusty drogowe

uszkodzona, zanizona nawierzchnia jezdni, pobocza, chodnik6éw na przepuscie
zly stan balustrad, poreczy

zly stan urzadzen odwadniajacych

zly stan konstrukcji czeéei przelotowej przepustu ( rury, sciany, plyta gérna,
sklepienie,plyta denna, fundament)

zly stan izolacji

zly stan wlotu lub wylotu przepustu

zly stan skarp przy wlocie i wylocie

uszkodzone, zanieczyszczone koryto cieku na wlocie lub wylocie przepustu

utrudniona drozno$é przepustu
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