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budynek garazowy z ociepl

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 BUDYNEK GARAZOWY
1.1/Roboty ziemne CPV 45111000-8
1|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat.III
1
[18.86+10.39]*%2*1.2*%1.2 m3 84.24
RAZEM 84.24
2|/KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |m3
d.1.|0228-02 I
1
16.46*10.03*0.45 m3 74.29
RAZEM 74.29
3/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.1./0230-02 10 m w gruncie kat. IV
1
84.24-[3.84+9.88+16.56] m3 53.96
RAZEM 53.96
4/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. I1I
1
70.2+74.29-53.96 m3 90.53
RAZEM 90.53
1.2 Fundamenty i $ciany fundamentowe CPV 45262300-4 ; CPV 45262310-7
5/KNR 2-02 |Podktady betonowe z B-10 na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
2
[17.66+9.79]*2*0.7*0.10 m3 3.84
RAZEM 3.84
6/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z B-20 m3
d.1./0202-01
2
[17.66+9.791*2*0.60*0.30 m3 9.88
RAZEM 9.88
7|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane $r.12mm
2
[17.66+10.77}*2%4*0.89/1000 t 0.20
RAZEM 0.20
8|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie |t
d.1./0290-01
2
190*1.1*0.222/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
9|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco m2
d.1.|0604-02 taw fundament.betonowych
2
[17.66+10.77]*2*0.60 m2 34.12
RAZEM 34.12
10|KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./02 0101-06
2
[17.44+9.79]*2*0.8*0.38 m3 16.56
RAZEM 16.56
11/KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnie- |m?2
d.1./0636-01 nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K rgcznie
2
[17.44+10.77+16.46+9.79]*2*0.8 m?2 87.14
RAZEM 87.14
12|/KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu m2
d.1.|0641-02 wody pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masa SUPERFLEX-10
2
87.14 m?2 87.14
RAZEM 87.14
1.3|Roboty murowe i elementy zelbetowe CPV 45262522-6 ; CPV 45262300-4 ; CPV 45262310-7
13|KNR 0-16 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw |m2
d.1./0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
3




budynek garazowy z ociepl

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[17.12+10.03*2]*%4.55+10.51%2%1.2*%0.5+17.12%4.0-6.0%3.8*2 m2 204.66
RAZEM 204.66
14/ KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych gr.lceg.z |szt
d.1./0126-02 cegiel pojed.,bloczkow i pustakow
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR 2-17 |Kratki nawiewne (grub.muru w ceglach) do 1.5 szt.
d.1.|0156-01
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR 2-02 |Nadproze Zelbetowe z B-25 - stos.desk.obw.do przekr.do 12 m3
d.1./0210-03
3
6.3*0.24*%0.50*2 m3 1.51
RAZEM 1.51
17/KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm z B-20 m3
d.1.|0212-12
3
[17.18+4.58+10.03*%2]*0.24*0.24 m3 241
RAZEM 241
18/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie desko- |m3
d.1./0211-01 wane
3
0.24*0.24*4.6%9 m3 2.38
RAZEM 2.38
19|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-04 wane
3
[6.3*4*1.47+[6.3*2+43*4+4.6%9%4]1*0.89]/1000 t 0.35
RAZEM 0.35
20|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety glad- |t
d.1./0290-03 kie
3
[33*1.3+[190+300]*0.74]*0.222/1000 t 0.09
RAZEM 0.09
1.4/ Konstrukcja dachu i pokrycie CPV 45223100-7, CPV 45261213-0
21/KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - wiazary scalane o masie do 2 t t
d.1./0102-02
4
5*0.65 t 3.25
RAZEM 3.25
22|KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw C120 t
d.1./0102-04
4
17.4¥13*13.4/1000 t 3.03
RAZEM 3.03
23| KNR 2-05 |Hale typu lekkiego - stgzenia dachow z katownika 50x50mm t
d.1./0102-06
4
8*10%*3.77/1000 t 0.30
RAZEM 0.30
24| KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% z ptyt warstwo- |m2
d.1./1004-03 wych PW8 montowana metoda tradycyjna
4
17.42%10.75%1.02 m2 191.01
RAZEM 191.01
25/ KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian i dachéw montowana metoda tradycyjna - montaz ob- kg
d.1./1003-03 rébek blacharskich do ptyt warstwowych
4
150 kg 150.00
RAZEM 150.00
26|KNR 2-17 |Wywiewki dachowe z blachy o $r.150mm szt.
d.1.|0152-02
4
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
27/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ kotowy do przewodéw stalowych i aluminiowych  |szt.
d.1./0138-01
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|KNR 2-02 |Rynny dachowe prostokatne w rozw.50cm- z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1./0509-08
4
17.42%2 m 34.84
RAZEM 34.84
29/ KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy tytanowo-cynkowe;j m
d.1.|0511-03
4
4.7%4 m 18.80
RAZEM 18.80
1.5|Stolarka drzwiowa CPV 45421148-3
30/ KNR 2-02 |Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
d.1./1205-08
5
6.0%3.8*%2 m2 45.60
RAZEM 45.60
31/KNR 2-02 |Wrota stalowe do garazy rozwierane 6,0x3,8 m z przejsciowymi drzwiami z |m2
d.1./1206-02 blachy profilowanej, ocieplone
5
6.0*3.8*%2 m?2 45.60
RAZEM 45.60
1.6/ Tynki wewnetrzne CPV 45410000-4
32|KNR BC-01 | Tynki wewngtrzne uniwersalne YTONG, na $cianach - jednowarstwowe gr. |m2
d.1./0301-05 10 mm,zacierane na gtadko, naktadane maszynowo-docelowa gr.15mm
6
[16.7+10.03]*2%4.6+10.03*1.2*0.5*2-6.0*3.8%2 m2 212.35
RAZEM 212.35
33|KNR BC-01 | Tynki wewngtrzne uniwersalne YTONG, na $cianach- za kazdy 1 mm gru- |m2
d.1./0301-12 bosci réznej od 10 mm, naktadanie maszynowe
6
212.35*5 m?2 1061.75
RAZEM 1061.75
1.7|Posadzki pom.garazowego CPV 45262300-4
34|KNR 2-02 |Podklady z ubitych materialow sypkich gr.20cm na podl.gruntowym m3
d.1./1101-07
7
167.5%0.20 m3 33.50
RAZEM 33.50
35|KNR-W 2- |Podktady betonowe z B-10 $r.gr.10cm w budownictwie przemystowym przy |m3
d.1./02 1101-07 |zast. pompy do betonu
7
167.5%0.10 m3 16.75
RAZEM 16.75
36|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.1./202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
7
167.5 m?2 167.50
RAZEM 167.50
37|KNR AT-03 |[Nawierzchnia z betonu B-25 z wtéknem rozproszonym gr. 15 cm, z warstwa |m2
d.1./0303-01 poslizgowa dylatowana, z nacigciem szczelin i zalaniem masa zalewowa
7 wraz z zatarciem
167.5 m2 167.50
RAZEM 167.50
1.8/ Roboty malarskie CPV 45442100-8
38 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewngtrznych - m2
d.1./1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
8
212.35 m2 212.35
RAZEM 212.35
1.9/ Elewacja budynku CPV 45443000-4
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39 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9
[17.42+10.75]*%2%4.6+10.75%2%1.2%0.5-6.0*3.8%2 m2 226.46
RAZEM 226.46
40 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - dwu- |m2
d.1.|2611-03 krotne gruntowanie emulsja GruntTynk lub rownowazny
9
226.46 m2 226.46
RAZEM 226.46
41|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej m
d.1.|2612-09
9
[17.42+10.75]*2-12.0 m 44.34
RAZEM 44.34
42/KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.12cm do $cian m2
d.1.|2612-01
9
226.46 m2 226.46
RAZEM 226.46
43|KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian |szt
d.1.|2612-03 z gazobetonu
9
226.46%6 szt 1358.76
RAZEM 1358.76
44 KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.3-5cm do osciezy m2
d.1.|2612-02
9
[6.0+3.8%2]*2%0.30 m2 8.16
RAZEM 8.16
45|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|12612-06
9
226.46 m?2 226.46
RAZEM 226.46
46/ KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2612-07
9
8.16 m2 8.16
RAZEM 8.16
47/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
9
4.6%4+[6.0+3.8*2]*2 m 45.60
RAZEM 45.60
48 KNR 0-23 |Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej TynkSilgrunt lub rownowazny m2
d.1./0931-01
9
440.51+21.9 m2 462.41
RAZEM 462.41
49|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego TynkSil QS Z |m2
d.1./0931-02 (lub réwnowazny) o fakturze baranek gr. 2 mm wykonana r¢cznie na uprzed-
9 nio przygotowanym podlozu - §ciany plaskie i powierzchnie poziome
226.46+8.16 m2 234.62
RAZEM 234.62
50/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1./1610-01
9
[17.42+10.75]*4.6%2 m?2 259.16
RAZEM 259.16
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