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kolorem czerwonym oznaczono
projektowane ściany i docieplenie
ścian istniejących (15 cm styropianu)

istniejące wrota 480x480

sala wykładowa

biuro

WC

WC

pom. na środki
pomieszczenie magaz.gosp.

korytarz

ściana gr. 24 - silka

okno projektowaneokno istniejące - wymiana
wykorzystanie istniejącego nadproża okno istniejące - wymiana

istniejące wrota 480x480
do demontażu

okno projektowane
wykorzystanie nadproża

istniejące okno - wymiana
w istniejącym otworze na dwuszybowe PCV

w istniejącym otworze

do demontażu

w istniejącym otworze
okno istniejące - wymiana
w istniejącym otworze

wrota projektowane - stalowe

pomieszczenie magaz.gosp.

posadzka betonowa przemysłowa

posadzka betonowa przemysłowa
na istnirjącym podłożu

na istniejącym podłożu
wys. pom. w świetle 3,18m

wys. pom. w świetle - bez zmian

WC

wys. pom. w świetle 3,18m

WC

WC

biuro biuro

WC

pierwszego stropu
istniejąca ściana budynku rozebrana do wysokości

z wykorzystaniem nadproża istniejącego

istniejące wrota 480x480
zmiana na mniejsze (3,4 x 4,1 m) dwuskrzydłowe z naświetlem (3,4 x 0,5 m)

w krzydłach wrót wykonać dodatkowe skrzydła o wym w świetle 0,9 x 2,1 m

dwuszybowe PCV z elementem uchylnym dwuszybowe PCV z elementem uchylnym dwuszybowe PCV z elementem uchylnym dwuszybowe PCV z elementem uchylnym
dwuszybowe PCV z elementem uchylnym

ściana ocieplona (15 cm styropianu)

hol

5,27 m2

3,02 m2

5,27 m2

3,02 m2

pom. tech.
wym. c.o.

czystości

słup żelbetowy 25x25 cm

słup żelbetowy 25x25 cm

słup żelbetowy 25x25 cm

dylatacja

dylatacja

szczeg. konstr. 2

szczeg. konstr. 2

szczeg. konstr. 2

podjazd 8%

8%

II etap

Temat: rzut parteru
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skalastadium
Adres: Czarne, ul. Leśna, dz. nr 8/1

Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania
2

Nr rys.

77-300 Człuchów ul. Garbarska 3; tel/fax (59)8341933
Projektowanie w zakresie architektury i planowania przestrzennego
"PRO-CAD"

rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku magazynowego z przeznaczeniem
na zaplecze administracyjno-usługowo-gospodarcze


