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ława fundamentowa istniejąca
wymiar ławy istniejącej zostanie zweryfikowany
po demontażu istniejących płyt drogowych żelbetowych
wokół budynku i wykonaniu odkrywek

projektowane wzmocnienie istniejącej ławy
pojekt wzmocnienia ławy zostanie wykonany 
po odsłonięciu ławy jako rysunek wykonawczy

projektowana ściana konstrukcyjna (parteru, I pi ętro)
Na parterze projektuje się 3 słupy żelbetowe 25x25 cm zbrojone
6x#16, strzemiona #8 co 20 cm
słupy ustawione na stopach fundamentowych 285x285x40 cm
stopy zbrojone #12co 12 cm w obu kierunkach
stopy fundamentowe połączone ławą fundamentową o szer. 60 cm i gr. 40 cm
ława ze stopami fundamentowymi jest zdylatowana z ławami istniejącymi(podłużnymi)
na słupach żelbetowych będzie oparty podciąg żelbetowy 25x60cm
zbrojenie podciągu: 8#16 (4 odgięte), górą 2#16 ), strzem. #8 do 20 cm
przestrzeń między słupami wypełnić cegłą silikatową (parter) i bloczkami bet.(śc. fundam.)
strop żelbetowy - płyty kanałowe, na ścianach istniejących (rozebranych do
wysokości stropu ułożyć wieniec żelbetowy 24x24 cm(zbroj. 4x#12, strzem. #8 co 25 cm), na wieńcu strop żelbetowy gr. 24 cm
płyty kanałowe + wieniec żelbetowy 24x24 cm(zbroj. 4x#12, strzem #8 co 25 cm)
ściany I piętra wykonać z pustaków silka, stropy żelbetowe - płyty kanałowe gr. 24 cm

Temat: rzut fundamentów
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77-300 Człuchów ul. Garbarska 1; tel/fax (59)8341933
Projektowanie w zakresie architektury i planowania przestrzennego
"PRO-CAD"

rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku magazynowego z przeznaczeniem
na zaplecze administracyjno-usługowo-gospodarcze.

dół ław fundamentowych istniejących (wzmacnianych) i ław projektowanych - na jednym poziomie
na warstwie chudego betonu gr. 10 cm
zbrojenie projektowanych ław fundamentowych: 4#12, strzem. #6 cm co 25 cm, gr. ław 40 cm
zbrojenie ław wzmacnianych - wg. rys. wykonawczego po wykonaniu wykopów


