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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Budowa kanalizacji deszczowej obejmujaca:

— budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC/ID DN 160 ; 200 i 250 mm o tgcznej
dtugosci oraz 100 PE SDR17 — 200 mm.

— budowe studni rewizyjnych PP DN 400 z kinetami 250 mm, rurami trzonowymi SN 4 - 400
mm oraz teleskopami SN 4 315 i wtazem Zeliwnym B 125 - 315 mm w ilosci,

— budowe studni rewizyjnych PP DN 315 z kinetami 200 mm, rurami trzonowymi SN 4 - 400
mm oraz teleskopami SN 4 315 i wtazem Zeliwnym B 125 - 315 mm w ilosci,

— budowe studni rewizyjnej betonowej osadowej z gotowym dnem — DN 1000 z piytq
nadstudzienng — 1200/600 mm z wtazem C 250,

— budowe studni rewizyjnej betonowej przelotowej kierunkowej z gotowym dnem
— DN 1000 z ptyta nadstudzienng — 1200/600 mm z wiazem C 250,

— wstawienie rewizji PVC — 100 mm,

— wstawienie rewizji PVC - 160 mm.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbiorce

Nie dotyczy

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

pracujacy sprzet miedzy innymi koparki, tadowarki, samochody dostawce (wywdz i dowdz
urobku , piasku oraz materiatow),

codzienny ruch komunikacyjny zewnetrzny i wewnetrzny (samochodowy oraz pieszy),
wykopy pod rurociagi o szerokosci do - 1,50m i glebokosci do 3,0m,

przewiert sterowany.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy rurociagow wystapia nastepujgce zagrozenia:

mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres
trwania robét przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwo$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caly okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

mozliwos¢ przygniecenia rurami w wykopie i na skiadowisku materiaow (dla ludzi, zwierzat i
maszyn samojezdnych przez caly okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu
wykonywania prac i zapleczu budowy),

mozliwos¢ porazenia pradem,

prace elektronarzedziami,

mozliwo$¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy,

mozliwo$¢ uszkodzenia ciata przy wykonywani przewiertu.






5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

uzgodni¢ warunki prowadzenia robot z panem Aleksandrem Baprawskim warunki prac w
pasie drogowym — dziatka 32/3 - ul. Sobieskiego,

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejSciem oséb postronnych, oznakowany,

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych, oznakowany;

w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz
stosowac Srodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki),

miejsca sktadowania materiatdw i dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
zapewniajgcy mozliwos¢ ruchu transportu; miejsca sktadowania wypoziomowag,

materiafy sktadowaC w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia lub spadniecia.

wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane
przepisami szczegbtowymi,

w zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy
pomocy urzadzen mechanicznych (np. zurawie samochodowe, dzwigi)

przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia
terenu,

wykopy ze Scianami pionowymi, nieumocnionymi, mogg by¢ wykonane do glebokosci
1,0m. Wykopy o wiekszej glebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem, wypraskami lub
szalunkami systemowymi,

wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi
normami i powinny posiadac stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji,
pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu
budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowe;j,

o prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac w czasie
trwania prac, kierownik budowy winien poinformowac pracownikéw przebywajacych na
terenie prowadzenia robét lub w jego sasiedztwie,

prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej,
elektrycznej, gazowej, itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich
odlegtosci ,

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwlocznie przerwaC roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatow lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaC, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ Policje.

6. Instruktaz pracownikow

Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczeciem, nalezy przeprowadzic
ustny instruktaz pracownikow wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do






pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez kierownika
budowy,

Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiadac
uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczenia z pod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania. Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do
pracy bez $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do
stosowania na danym stanowisku pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow na terenie budowy

Materialy dostarczane bedg bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie osob
postronnych. Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o sprzet przeznaczony do
powyzszych celow.

Warunki awaryjne

Nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacje robot. W warunkach
awaryjnych i losowych, dojazd zapewniajg istniejace ciagi komunikacyjne.

Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urzadzen przechowywane bedg w Biurze Budowy.

Projektant:

)
Aleksander Kuse {u'\
nr uprawnien : AN/?34€ff1 63/85






Cztuchdw, dnia 23.02.2024 r.

Protokét z narady koordynacyjnej Nr GKiK.6630.27.2024
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej za pomocag srodkéw
komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Cziuchowie

Obiekt:

uzgodnienie lokalizacji trasy przytacza kanalizacji deszczowej

Whnioskodawca:

Zaktad Projektowania i Nadzoru Aleksander Kusek os. Wazéw 7/16
77-300 Cztuchow

Potozenie obiektu:

77-300 Cztuchdw, dziatki nr 32/3, 15/11, 15/12.

Przewodniczacy narady:

Mariusz Gawron - Za-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji Kartografii i
Katastru

Termin zakoriczenia narady:

23.02.2024

Branza/gestor

Uzgodnienie




Branza Telekomunikacyjna
PETRUS Sp z 0. 0. Chojnice

uzgodnienie pozytywne z dnia 23.02.2024 r.
Uwagi:

1. Uzgodnienie 3_RG_2024 z dnia 23.02.2024 1. Projektowang trase
uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami: 2. Doktadne usytuowanie
podziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy ustali¢ poprzez
wykonanie przekopow kontrolnych. W trakcie ich wykonywania nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ nienormatywnego posadowienia sieci Petrus
Spoétka z 0.0. wynikajgce z ewentualnych niwelet i innych robét
budowlanych prowadzonych na tym terenie. Z tego tez powodu moga
by¢ fragmenty sieci bez tasmy ostrzegawczej. 3. Ustala sie
dwumetrowg strefe ochronng z kazdej strony urzadzen, w ktérej prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. 4. Zblizenia i skrzyzowania z
urzadzeniami PETRUS Spétka z 0.0. nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami budowlanymi oraz zgtosié je do odbioru
przed zasypaniem. Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacej
infrastruktury. 5. Na projekcie, uzbrojenie ,PETRUS Sp. z 0.0."
wyrézniono: - kolorem zielonym i oznaczeniem VK - kable
koncentryczne dystrybucyjne i magistralne doziemne. 6. Uwaga. Ze
wzgledu na przeprowadzane prace zwigzane z remontem drogi po
wybudowaniu swiattowodu mozliwe jest ze $wiattowdd lezy na
nienormatywnej gtebokosci i pozbawiony jest tasmy ostrzegawczej. 7.
O terminie rozpoczecia nalezy powiadomi¢ PETRUS Sp. z 0.0. w
Chojnicach z 7-dniowym wyprzedzeniem. 8. W trakcie wykonywania
prac nalezy chroni¢ infrastrukture Petrus Spétka z 0.0. przed
mozliwoscig uszkodzenia. W miejscach jej odkrycia nalezy w trakcie
zasypywania zachowac jej pierwotny profil (ksztatt, rzedne
posadowienia, itp.) poprzez wtasciwe zageszczenie gruntu zaréwno
ponizej (aby nie doszto do zatamania lub zagiecia rur), jak | powyzej
infrastruktury (przysypujac odpowiednig warstwa piasku bez kamieni i
gruzow aby nie doszto do zakleszczenia kabli lub uszkodzenia rur
kanalizacji). W przypadku uszkodzenia ta§my ostrzegawczej nalezy
odtworzyc jej ciggtosé. 9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty
naprawy w przypadku uszkodzenia kabli teletechnicznych, kanalizacji
i innych urzgdzen stanowigcych witasno$é PETRUS Sp. z 0.0. 10.
Jednoczesnie informujemy o mozliwosci wystapienia
niezinwentaryzowanych elementoéw sieci. W przypadku natrafienia na
w.w. koniecznie nalezy powiadomié wyznaczonego przedstawiciela
firmy PETRUS Sp. z 0.0. 11. Uzgodnienie wazne 2 lata.

Branza Telekomunikacyjna
P.H.U. KAMDEX

uzgodnienie pozytywne z dnia 22.02.2024 r.

Uwagi:




uzgodnienie pozytywne z dnia 21.02.2024 .

Uwagi:
Branza Cieplna 1. 1. 0 zamiarze prowadzenia robét, a w szczegélnosci w miejscach
Przedsigbiorstwo Komunalne skrzyzowan, badz zblizen do sieci cieptowniczej, nalezy powiadomié
Sp. z 0. 0. Zaktad Energetyki Zaktad Energetyki Cieplnej w Czluchowie przed ich
Cieplnej w Cztuchowie rozpoczeciem/zasypaniem. 2. W miejscach prowadzenia rob6t moga

wystepowac réznice pomigdzy stanem zaistniatym po odkryciu, a
inwentaryzacjq geodezyjna. 3. Za uszkodzenia sieci cieptowniczej
powstate w wyniku prowadzenia prac odpowiada wykonawca lub
inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.




iy,

Branza Energetyczna
ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie Rejon
Dystrybucji w Cztuchowie
Dziat Dokumentacji
Energetycznej

uzgodnienie pozytywne z dnia 19.02.2024 r.
Uwagi:

1. 1.0 zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci nalezy powiadomié¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni
przed ich rozpoczeciem. 2. Szczegodtowa lokalizacie linii kablowych
ustali¢ metoda przekopéw prébnych lub za pomocg aparatury. 3. W
miejscu prowadzonych robét moga znajdowaé sig urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR SA
oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé recznie odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi. 5.
Odkryte kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA - OPERATOR SA. 6.
W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié z godnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100
PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w
wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu
doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtgbokosci dla urzadzer
energetycznych. 9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(dZwigi, koparki, podno$niki, wywrotki itp.) w miejscach zblizer i
skrzyzowarn z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy
urzgdzeniach wytgczonych spod napigcia. UWAGA: Kabel SN jest
utozony w uktadzie ptaskim, a przebieg trasy to srodkowa zyta. Skrajna
jest oddalona od $rodkowej 15 cm. Nalezy tg odlegtos¢ uwzglednié
podczas prowadzenia prac. Prosze utozy¢ projektowana sie¢ gazowaw
odlegtosci okoto 1 m od istniejgcego kabla SN. Na trasie projektowanej
inwestycji znajduja sie linie kablowe n/N. KABLE ENERGETYCZNE 400V
KRZYZUJACE SIE Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZY(C
RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI ® 110 mm . SZCZEGOLY
DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKLADANIE RUR OCHRONNYCH
NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCJI CZLUCHOW DZIAL
ZARZADZANIA EKSPLOATACJA UL. KOSZALINSKA 6A, CZt UCHOW.
PRACE POLEGAJACE NA ZAKLADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE
ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE NALEZY
WYKONYWAC W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIECIEM ,PPN".
WYKONAWCE W/W PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE UPRAWNIENIA
NALEZY WYLONIC Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH WYKONAWCOW
ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE. W KOSZTORYSIE
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC KOSZTY ZWIAZANE Z
DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO PRAC
WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL
W KOSZALINIE. UZGODNIENIE JEST WAZNE DWA LATA.
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Branza Telekomunikacyjna
Orange Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci
IT Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w todzi

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sig, ze podmiot nie sktada zastrzezen do
usytuowania projektowanej sieci.

Branza Telekomunikacyjna
WESTKOMP Sp. z 0. 0.
Cztuchéw

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, Zze podmiot nie sktada zastrzezeri do
usytuowania projektowanej sieci.

Branza Wodociggowa
Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z 0.0. w Czluchowie,
Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sie, ze podmiot nie sktada zastrzezeri do
usytuowania projektowane;j sieci.

Branza Kanalizacyjna
Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z 0.0. w Cztuchowie,
Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sig, ze podmiot nie skiada zastrzezer do
usytuowania projektowanej sieci.

Gmina Miejska Cztuchow

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
dnia 17 maja 1989 r, przyjmuje sig, ze podmiot nie sklada zastrzezer do
usytuowania projektowanej sieci.

Sposdb przeprowadzenia narady: narada przeprowadzona z wykorzystaniem srodkéw komunikacji
elektronicznej

Tres¢ protokotu uzgodniono z nastepujacymi osobami ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg
$rodkéw komunikacji elektroniczneyj:

1.
2
3.

Roman Glander, jako przedstawiciel: PETRUS Sp z 0. 0. Chojnice, (branza:Telekomunikacyjna)
Grzegorz Sztuczka, jako przedstawiciel: P.H.U. KAMDEX, (branza:Telekomunikacyjna)
Anna Manszewska, jako przedstawiciel: Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0. 0. Zaktad Energetyki

Cieplnej w Cztuchowie, (branza:Cieplna)

Jarostaw Bujarski, jako przedstawiciel: ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w

Cziuchowie Dziat Dokumentacji Energetycznej, (branza:Energetyczna)

Podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, ktére w niej nie uczestniczyly:
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1. Orange Polskglﬂun Zarzadzanie Zasobami Sieci IT Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w t.odzi, (branza:Telekomunikacyjna)

2. WESTKOMP Sp. z 0. 0. Cztuchdw, (branza:Telekomunikacyjna)

3. Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Cztuchowie, Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji,
(branza:Wodociggowa)

4. Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Cztuchowie, Zaktad Wodociggow i Kanalizacjj,
(branza:Kanalizacyjna)

5. Gmina Miejska Cztuchow

Protokolant: Katarzyna Schmidt-Ligocka- Podinspektor Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru

Kata rzyna Magda|ena Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Magdalena Schmidt-Ligocka

Schmidt-Ligocka Data: 2024.02.23 13:25:39 +01'00’

Przewodniczacy Narady: Mariusz Gawron - Za-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji Kartografii i Katastru

Elektronicznie podpisany przez

Ma rl usz Gawron Mariusz Gawron

Data: 2024.02.23 13:53:59 +01'00'



