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W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2024 r. Powiatu Czluchowskiego, al. Wojska Polskiego 1,
77-300 Czluchéw, Zarzad Powiatu Czluchowskiego uzgadnia pozytywnie lokalizacje dwoch projektowanych
przytaczy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2564G (dz. nr 32/3, obreb 0002-64
Czluchéw Miasto) ul. Jana III Sobieskiego w m. Cziuchéw z nastepujacymi uwagami:

1. Oba przylacza kanalizacji deszczowej maja by¢ wykonane w pasie drogowym jednoczesnie.

2. Roboty w jezdni nalezy prowadzi¢ na szerokosci koniecznej do wbudowania przylacza. Nawierzchnig nalezy
odtworzy¢ na catej szerokosci i dlugosci uszkodzenia stosujgc zasade poszerzenia naprawy nawierzchni
z oporem konstrukcyjnym (opornik, kraweznik, lub sasiadujaca konstrukcja nawierzchni) o min. 50 cm
za krawedz uszkodzenia dolnej warstwy bitumicznej w kierunku nieuszkodzonej nawierzchni. Przy naprawie
nawierzchni bez oporu konstrukcyjnego (bez opornika i sasiadujacej konstrukcji nawierzchni) zachowad
zasade ,,schodkowania warstw” — kazda wyzsza warstwa konstrukcyjna jest szersza od poprzedniej o jej
grubosé.

Odbudowe nalezy wykona¢ w nastgpujgcych warstwach konstrukcyjnych: 4 cm — warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego, 5 cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie i 15 cm — warstwa odcinajaca z gruntocementu 2,5 MPa.

3. Na calej dtugosci robdt w chodniku nawierzchnie nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci. Dla chodnika przyjeto
nastepujgce warstwy konstrukcyjne: nawierzchnia z kostki betonowej szarej i czerwonej gr. 6cm; podsypka
cementowo-piaskowa gr. 5 cm; warstwa z kruszywa famanego gr. 10 cm.

4. Roboty w pasie zieleni prowadzi¢ w wykopie otwartym, o szerokosci koniecznej do wbudowania w/w
urzadzenia. Naruszone miejsce robot odtworzy¢ z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw gruntu
i mechanicznego ich zageszczania warstwami o grubosci do 30 cm. Na naruszonym zielencu nalezy wykonaé
10 cm warstwe humusu z obsianiem trawa.

5. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy planowaé¢ w terminie sprzyjajacych warunkow atmosferycznych
(dodatnich temperatur), poza okresem zimowym, ktdry trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy
miesiace.

6. Do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dolaczy¢ projekt organizacji ruchu w pasie drogowym w pasie
drogowym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).

7. Inwentaryzacj¢ powykonawcza dostarczy¢ do Wydzialu Infrastruktury w  Starostwie Powiatowym
w Cztuchowie.

Jednoczesnie Zarzad Powiatu Czluchowskiego wyraza zgode na zajecie nieruchomosci oznaczonej wg
danych jako dziatke nr 32/3, obr. 0002-64 Cztuchéw Miasto w m. Czluchow. Niniejsza zgode nalezy traktowac
jako prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.).

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem w/w robdt nalezy zwrdcié sie do Aleksandra
Baprawskiego — p.o. Kierownika Dziatu Infrastruktury Drogowej w PZTP w Czluchowie (tel. 784 350 593) celem
dopetnienia formalnosci zwigzanych z przekazaniem pasa drogowego i ustalenia jego faktycznego zajecia.
Przekazanie pasa drogowego nastapi w formie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych.

Integralng cze¢S¢ niniejszego pisma stanowi opiecz¢towany pieczecia Zarzadu Powiatu
Czluchowskiego zalacznik graficzny nr 1 (ark 1).

Sprawe prowadzi: Referat Drogownictwa, tel. 59 83 43 461-3 w. 73



