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Powiat Czluchowski
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Czluchow

dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej budynku przychodni zdrowia, istniejacej
na dzialkach nr 15/5 oraz 15/12 przy ulicy Sobieskiego 5 w Czluchowie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.02.2024 r. (data wptywu 16.02.2024 r.) w sprawie jw. oraz majac
na uwadze zalagczony do wniosku plan zabudowy/szkic sytuacyjny informujemy, co nastgpuje:

1. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych oraz polaci dachowych budynku
przychodni zdrowia, istniejacego na terenie dzialek nr 15/5 oraz 15/12 (obreb: 64) przy ulicy Sobieskiego 5
w Czhuchowie nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji deszczowej o srednicy 400 mm z rur PE, zlokalizowanej
w pasie drogowym ulicy Sobieskiego (dziatka nr 32/3), poprzez budowe przylacza kanalizacji deszczowe;).

2. Wigczenia przylgeza do sieci kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ do dwdch studni betonowych o rzednych
ok. 174,78/172,37 m n.p.m. oraz 175,24/172,65 m n.p.m., bezposrednio w krag studni poprzez wykonanie
otworu wiertnica 1 zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostepnych
na rynku, szczelnych polaczen. Przylacze nalezy wlaczy¢ prostopadle do zewngtrznej sciany studni, zgodnie
z kierunkiem przeptywu wod opadowych, tak aby nie nastapilo cofnigcie plynacych wod opadowych
z istniejacego kanahu do przylacza.

3. W przypadku wyptycenia rurociagu o 0,8 m i wigcej w stosunku do rzednej dna kanalu istniejacego nalezy
zastosowac kaskade zewnetrzna.

3. Przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wykonac:
3.1 Z rur kielichowych PVC-U o srednicy 200x5,9 mm, sztywnosci obwodowe] min. SN 8 i jednolite;
strukturze scianki w przekroju — w przypadku wykonywania przylacza w wykopie otwartym.
e Montaz i ukladanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rur¢ ukfadac na 10 cm podsypce
piaskowej. Po ulozeniu zasypa¢ warstwag piasku 20 cm nad wierzch rury. Podsypka i obsypka piaskowa
nie powinna zawiera¢ zbrylen i czesci ziaren wigkszych niz 2 mm.

e Zageszczenie gruntu (podsypka, obsypka i zasypka) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarzadcy
nieruchomosci przez ktére przebiega przylacze.

3.2 7 rur kielichowvch PVC-U o srednicy 200x5,9 mm, sztywnosci obwodowej min. SN 8 i jednolite;
strukturze scianki w przekroju, w rurze oslonowej stalowej o srednicy min. 273 mm i grubosci scianki
min. 4 mm z uwzglednieniem pléz dystansowych montowanych w odleglosciach nie wigkszych niz | m
i manszet na koncach rury — w przypadku wykonywania przyfacza przeciskiem.

4 Przylacze wykonac ze spadkiem min. 0,5% z zachowaniem prostoliniowosci (poziomej i pionowej).

5 Na przylaczu w miejscach zalaman nalezy posadowi¢ szczelne studnie rewizyjne tworzywowe o srednicy
min. DN315 mm lub betonowe faczone na uszczelke o $rednicy min. DN1000 mm, uwzgledniajac warunki
gruntowo-wodne i lokalizacj¢ ww. studni.

Wiazy do studni dostosowa¢ do rodzaju terenu w ktorym bedg zamontowane.

6 Studnie betonowe min. C35/45 o wodoszczelnosci W10, nasiakliwosci <5% z dnem oraz prefabrykowanymi
przejsciami szczelnymi. Kineta wykonana bez chropowatosci jako prefabrykat do min. 2/3 wysokosei rurociagu.
Zwienczenie studni z zelbetowe] plyty nastudziennej z otworem na wlaz 600 mm.

7  Whpusty uliczne betonowe o srednicy DN500 mm z osadnikiem min. 0,6 m z ptyta pokrywowa oraz pierscieniem
odciazajacym. Polaczenia elementow betonowych oraz tworzywowych wykona¢ za pomoca oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostgpnych na rynku szczelnych polaczen.
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8 Niezaleznie o/d\ ifosadowienia rurociggu wzgledem terenu i istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
na przylaczu zaleca si¢ zainstalowac urzadzenie przeciwzalewowe.

Uwagi ogolne:

1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbedne jest uzgodnienie usytuowania
przylacza w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajacej przy Starostwie Powiatowym w Czluchowie,
al. Wojska Polskiego 1.

2. O zamiarze przystapienia do realizacji przylacza nalezy zawiadomi¢ Zaklad Wodociggdéw i Kanalizacji
w Cztuchowie (ZWiK) ul. Srednia 16 z 7-dniowym wyprzedzeniem, przedkladajac plan sytuacyjny przylacza
sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii mapy jednostkowe] przyjete) do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego. ktory zostal pozytywnie zaopiniowany na Naradzie Koordynacyjne;j.

3. Wykonawca przylacza moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalnos¢ w zakresie wykonywania
instalacji wod.-kan.

4. Przylacze nalezy wybudowac:
e zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez ZWiK w Czluchowie;
e zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

e zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami;

e w warunkach posiadania niezbednych zgod i zezwolen wynikajacych z przepisow prawa (w tym zgody
wszystkich wiasdcicieli dzialek, po ktorych przebiega¢ bedzie przylacze) oraz wydanych warunkow
przylaczenia.

5. Wykonane przylacze zglosi¢ do odbioru w stanie odkrytym z 3 dniowym wyprzedzeniem — dostarczenie
inwentaryzacji powykonawczej przylacza.

6. Warunkiem odprowadzania wod opadowych i roztopowych jest odbidr przylacza przez ZWiK w Cziuchowie
zgodnie z zasadami dokonywania odbioru przez gestora sieci przylacza kanalizacyjnego oraz zlozenia
zestawienia terendw uszczelnionych, z ktérych wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do kanalizacji
deszczowe].

Whnioskowana powierzchnia odwadnianych terenow z ktérej wody opadowe i roztopowe beda wplywaty
do kanalizacji deszczowej wynosi 1458,6 m? (nawierzchnia asfaltowa 1286,6 m’, kostka betonowa 172,0 m?).

Whnioskowana powierzchnia potaci dachowyc (papa) z ktorej] wody opadowe i roztopowe bedg wplywaly
do kanalizacji deszczowej wynosi 1317,00 m”.

W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej dzialki lub zmiany rodzaju zabudowy nalezy
wystapi¢ de ZWiK w Czluchowie o wydanie nowych warunkow technicznych.

Nalezy zwroci¢é uwage, aby w wyniku prowadzonych prac uzgodnieniowych i wykonawczych nie zostaly
naruszone prawa i zobowiazania wobec 0sob trzecich.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg dwa lata.
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Zalaczniki:
1. Plan zabudowy/szkic sytuacyjny,
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